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3.D2.2 To linjer / og m 1 planen er givet ved

X -3 2
I: = +1-

[J’] [18] [*3]
m: —3x+2y+25=0.

a) Bestem den spidse vinkel mellem linjerne / og m.
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3.D2.5 I et koordinatsystem er to vektorer a og b bestemt ved

_ [31+20] - [2]
a= ) og b= s

hvor 7 er et tal.

a) Bestem ved beregning for 7 =1 projektionen af a pa b.

b) Bestem de vaerdier af 7, for hvilke a og b har samme leengde.
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3.D2.6 I et koordinatsystem er givet vektorerne
L (-1 i 3
a= og b=| |,
2 B t

a) Bestem for 7 =4 vinklen mellem @ og 5 .

1

hvor 7 er et tal.

b) Bestem ved beregning de veerdier af 7, for hvilke a og ber parallelle.




image4.png
3.D2.7 To punkter i planen er givet ved 4(3,4) og B(9,10).
Midtpunktet af linjestykket AB kaldes M.

a) Bestem koordinatsettet til M.

b) Bestem en ligning for den linje, der gar igennem M, og som har heldningen —1.
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3.02.8

Endestolperne af et hegn er i en model placeret i punkterne
A(0,0) og B(2,10). Midt pi hegnet skal der placeres en lage
med bredden 2m, og ligen skal monteres i punkterne C og D (se
figuren). Enheden i modellen er meter.

a) Bestem koordinatszttet til punktet C, hvor den ene del af
lagen skal monteres.





