Vindmøllens effekt
Massen af luft, der passerer møllens rotorareal, hvis vinden kunne strømme frit igennem
Det antages, at vinden kan passere frit gennem rotorarealet med den hastighed vinden har før møllen. Voluminet af luften, der passerer rotoren per sekund  , ligger inde i en cylinder, hvor rotorarealet  er bunden, og vindens fart er længden af cylinderen. 


Massen af luft, der passerer møllen per sekund, fås ved at gange med densiteten af luften 

Massen af luft der hvert sekund strømmer gennem rotorarealet. 
· Samme mølle. Dobbelt fart af vinden giver dobbelt så stor luftmasse gennem rotorarealet. 
· Samme fart af vind. Dobbelt diameter giver fire gange så stor luftmasse gennem rotorarealet.
Effekt i den uforstyrrede vind som funktion af densitet, rotorareal og vindhastighed    
Hvis vinden kan passere frit gennem rotorarealet med farten , så ville vindens effekt  være   








Når vindhastigheden vokser, vokser massen af luft proportionalt med vindhastigheden, og luftens kinetiske energi vokser med kvadratet på vindhastigheden. 

Den kinetiske energi af luften, der hvert sekund passerer rotorarealet, er derfor otte gange større når vindhastigheden fordobles, fordi luftmængden er fordoblet og den kinetiske energi af den fordoblede luftmængde er blevet fire gange større. 



