	


	



SI-systemet

SI-systemet er det officielt gældende målesystem i en række lande, heriblandt Danmark. 
SI er den internationalt gældende forkortelse for “Systeme Internationale d'Unités”, på dansk: Det internationale enhedssystem.
Dette system blev allerede i 1901 foreslået af den italienske professor G. Georgi. Dets bearbejdelse og godkendelse som internationalt system er forestået af BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), blandt andet gennem en række internationale konferencer, CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures).
Systemet består af 7 “grundenheder”, 2 “supplerende enheder ” samt en række “afledede enheder”.

Grundenheder
Længde ......................................................................meter (m)
Masse ..................................................................kilogram (kg)
Tid ............................................................................sekund (s)
Elektrisk strømstyrke .............................................ampere (A)
Termodynamisk temperatur .....................................kelvin (K)
Stofmængde ..............................................................mol (mol)
Lysstyrke ...............................................................candela (cd)

Definitioner

Meter (m)
Meteren har været defineret på forskellige måder. Først som længden af en stok, som opbevares i Paris, derfor som længden af et antal lysbølger. Ifølge bekendtgørelse nr. 345 fra Statens Metrologiråd defineres meteren nu således: En meter er defineret som længden af den vej, lyset gennemløber i det tomme rum i løbet af 1/299.792.458 sekund.

Kilogram (kg)
Et kilogram er defineret som massen af den internationale kilogram-prototype, som opbevares i Sèvrès ved Paris.

Sekund (s)
Et sekund er defineret som varigheden af 9.192.631.770 perioder af strålingen fra cæsium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer. 

Ampere (A)
En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der - når den løber i to parallelle, rette, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften 2 x 10-7 newton for hver meter.

Kelvin (K)
En kelvin er brøkdelen af 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur.

Mol (mol)
Et mol er den stofmængde af et system, der indeholder lige så mange elementære dele, som der er atomer i 0,012 kilogram kulstof-12.

Candela (cd)
En candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med en frekvens på 540 x 1012 hertz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr. steradian.


Supplerende enheder

Vinkel .....................................................................radian (rad)
Rumvinkel ............................................................steradian (sr)

Definitioner

Radian (rad)
En radian er den plane vinkel, som af en cirkel med centrum i vinklens toppunkt udskærer en buelængde lig cirklens radius.

Steradian (sr)
En steradian er den rumvinkel, som af en kugleflade med centrum i rumvinklens toppunkt udskærer et areal lig arealet af et plant kvadrat, hvis side er lig kuglens radius.

Afledede SI-enheder
Afledede SI-enheder og deres symboler dannes ved multiplikation og/eller division af grundenheder og supplerende enheder. Fx er SI-enheden for hastighed meter pr. sekund (m/s), og SI-enheden for vinkelhastighed er radian pr. sekund (rad/s). For nogle af de afledede enheder er der vedtaget særlige navne og symboler 
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Prefixer
Ofte har man brug for at angive fysiske størrelser, der er langt mindre eller langt større end den pågældende måleenhed. Hertil anvendes følgende mangefold af SI-enhederne:

[image: ]Omregning mellem forskellige enheder
Man vil ofte have brug for omregning mellem forskellige systemer, blandt andet fordi erfaringstal og fysiske konstanter i den hidtidige litteratur opgives i de ældre enhedssystemer.

Et godt råd ved omregning: skriv enhederne op på en brøkstreg ved siden af selve tallene og forkort dem væk, indtil den rigtige enhed bliver tilbage.

   Eksempel:
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Opgaver:

1) Omsæt 2,66 m til	a) mm
		b) km
		c)µm

2) Omsæt 258 µm til 	a) m
		b) nm
		c) cm

3) Omsæt 65,2 cm til	a) m
		b) µm
		c) nm

4) Omsæt 2,583 kg til	a) mg
		b) ton
		c) Mg

5) Omsæt 538 mg til	a) g
		b) µg
		c) kg

6) Omsæt 80 km/h til	a) m/h
		b) km/s
		c) m/s

[bookmark: _GoBack]7) Omsæt m/s til	a) km/h
		b) µm/ms
		c) cm/min 	
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