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Opgave 7: En sarlig vandvarmer er koblet til en spandingsforsyning pa 400 V og traekker en stromstyrke
Pa9.0A.

a) Hvorlang tid det tager vandvarmeren at opvarme en liter vand fra 20 “C il 55 °C?

b)  Hvor lang tid tager det, hvis | skal tage hojde for at vandvarmerens nyttevirkning er 95 %?
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Paeren i en lommelyge lyser med effeklen 42 W, @512
nér der gar sirom pa 0,5 A gennem den.

a) Hvad er da spaendingsforskellen over
paren?
b) Hvad er paerens resistans?
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Beregn resistansen af elradiatoren pé hvert @513
af de tre effekitrin i ovelse 5.11.
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En elradiator, som tilsluttes 230 V, kan regu- @511
leres, s& den kan indsfilles pé tre effekttrin.
P& det laveste frin er stromstyrken 1,5 A.

a) Beregn radiatorens effekt pa dette trin.

Effekten p& de to andre frin er hhv.
575 W og 1035 W.

b) Beregn de to filsvarende stromstyrker.
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Ved et forspg méales sammenhgrende veerdier af stremstyrke og spaending for en komponent. Ved forspget
opnas folgende resultater:

U (v) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

1(mA) 9,7 20,6 30,1 40,9 49,2 60,0 702

a) Analysér de malte data og giv et argument for, at komponenten er en resistor.

b) Bestem resistansen for resistoren.
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P4 gen Hjem star et fyrtarn, der i 150 r har hjulpet de sofarende sikkert
i havn. @en er ubeboet og uden elforsyning fra fastlandet. Siden 2004
har fyrtarnet udelukkende faet strom fra et solcelleanlaeg. Dette anleg
er det storste enkeltstdende solcelleanlaeg i Danmark.

Figuren viser et udsnit af det elektriske kredsleb i fyrtérnet.
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127A
I

a) Beregn den elektriske paeres resistans ved den viste stromstyrke.

Resistoren i kredslgbet har resistansen 0,031 Q.

b) Beregn spaendingen over batteriet i kredslgbet.
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Opgave 2: P figuren ses et kredslob med en
speendingskilde, der giver en spandingsstigningen 12 V. Der
er tre komponenter med spaendingsfald pa 6V, 2 V og Us.

Hvor stort et spaendingsfaldet Uy?
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Opgave 3: Figuren til hojre viser et kredslob.

—  Bestem storrelsen af spandingsfaldene U, og Us.
Hint: Falg hver af de mulige baner rundt.
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Opgave 4: Figuren til hojre viser et kredslgb. :
- Angiv spndingsforskellen samt orienteringen af

spaendingskilden pa den tomme plads i kredslgbet. 2 T 8oV
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Opgave 5: En stovsuger tilsluttes 230 V, og ved maksimal ydelse er
stromstyrken 6.5 A.

- Hvor stor er effekten af stovsugeren? Omregn til kW (ved at
dividere med 1000).
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Opgave 6: En elekrisk skring beskytter elektriske
kredslgb mod overbelastning.

- Huad er den hojeste effekt, der kan traekkes |
en almindelig dansk stikkontakt i et kredslgb
koblet til en 10 A sikring?





