Resonans i et rør.


Åbent rør:
Vi undersøger resonans i et rør med længden 0,64 m. Røret er åbent i begge ender.

I 1. partialsvingning (dvs. grundtonen) er rørets længde lig med en halv bølgelængde.

- Beregn bølgelængden λ af lydbølgen i nedenstående tabel:


- Beregn frekvensen i nedenstående skema ved brug af bølgeligningen, hvori du sætter lydens fart til 340 m/s:
 
	Partialsvingning nr
	Beregnet bølgelængde
	Beregnet frekvens
	Målt resonansfrekvens

	1 - (grundtonen)
	
	
	

	2 – (1. overtone)
	
	
	

	3 - (2. overtone)
	
	
	

	4 - (3. overtone)
	
	
	

	5 - (4. overtone)
	
	
	





De målte resonansfrekvenser passer ikke helt med de beregnede. Det skyldes, at den svingende luftsøjle er lidt længere end selve røret. De bølgelængder, vi regner med, er altså for små.  
- Forklar, hvad det betyder for de beregnede frekvenser.




Når luftens temperatur stiger, bliver lydens fart større. 
- Brug bølgeligningen til at forklare, at rørets resonansfrekvenser så bliver lidt højere.






Nu har du forklaringen på at blæserne i et orkester skal varme deres instrumenter op, før de kan holde stemningen. 


Halvåbent rør:
Dernæst undersøger vi resonans i et rør med længden 0,64 m. Røret er kun åbent i den ene ende.


- Beregn bølgelængden λ af lydbølgen i nedenstående tabel:


- Beregn frekvensen i nedenstående skema ved brug af bølgeligningen, hvori du sætter lydens fart til 340 m/s:
 
	Partialsvingning nr
	Beregnet bølgelængde
	Beregnet frekvens
	Målt resonansfrekvens

	1 - (grundtonen)
	
	
	

	2 – (1. overtone)
	
	
	

	3 - (2. overtone)
	
	
	

	4 - (3. overtone)
	
	
	

	5 - (4. overtone)
	
	
	



