Trykket i en væskesøjle
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Det totale tryk [image: ] i dybden[image: ]
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Forsøgsdesign
1. Opsætning: Monter en tryksensor (f.eks. Vernier eller Pasco) til en computer/tablet. Monter en slange på sensoren og fastgør den til en lineal, så slangens åbning flugter med linealtallene.
2. Kalibrering: Kontrollér, at sensoren måler det absolutte tryk (ca. ved overfladen) og ikke kun differenstrykket.
[image: ] 
3. Datopsamling:
1. Sænk sonden ned i et stort måleglas med vand.
2. Mål trykket i mindst 8-10 forskellige dybder.
3. Vigtigt: Hold sonden stille ved hver måling for at undgå dynamisk tryk fra bevægelse.
4. Densitet: Vej en kendt volumen af væsken på en præcis vægt for at bestemme den eksperimentelle værdi for densiteten.
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Databehandling & Analyse
Plot trykket (i Pascal) som funktion af højden/dybden (i meter)
· Udfør lineær regression.
· Bestem hældningen
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 Brug din regressionshældning og din målte densitet til at beregne tyngdeaccelerationen
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Fejlkilder: 
Diskuter betydningen af luftindeslutning i slangen og nøjagtigheden af dybdemålingen (parallaxefejl).
Konklusion:
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